
Cross bền Spunlace không dệt vải phòng sạch 55% Cellulose và 45% Polyester kháng khuẩn

Chi tiết sản phẩm

 Tài liệu  cellulose 55% + 45% polyester
 Kích thước  9 "* 9"
 Trọng lượng  68gsm
 Màu sắc  White
  Đóng gói  300pcs/túi, 10bags/thùng
  MOQ  200bags
 Mẫu   Miễn phí mẫu
  Port   Thượng Hải cảng

Tính năng

  1. cấu trúc nhỏ gọn, thấp ion nội dung, chất xơ là khó để thả ra, ít bụi sản xuất.
  2. vật liệu mềm, mịn, không có vết trầy xước để lại trên bề mặt sản phẩm sau khi làm sạch.
  3. không agglomerant và hóa chất phụ gia.
  4. tốt độ ẩm hấp thụ.
  5. hiệu quả hấp thụ dầu mỡ và nước.
  6. mạnh độ bền kéo & breaking sức mạnh, không dễ dàng fluffing, kinh tế cao và hiệu quả.

Ứng dụng

Công nghiệp điện tử, phòng sạch, dụng cụ quang học, sản xuất sợi quang, in ấn, SMT, thiết bị chính
xác cao, thực phẩm và dược phẩm, cơ khí chế biến, và ô tô vẻ đẹp và duy trì vv.

Cross bền Spunlace không dệt vải phòng sạch 55% Cellulose và 45% Polyester kháng khuẩn












